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Ein Unternehmen der 
BUDICH GRUPPE

Art.-Nr. 600.802 10-l-Kanister
Art.-Nr. 600.803 6 x 1-l-Flasche

• Allzweckreiniger mit Salmiak
• geeignet für Großküchen, Industriebetriebe, Werkstätten,

Schwimmbäder und Sanitäreinrichtungen
• beseitigt schnell und kraftvoll hartnäckige Verschmutzungen

wie Öle, Fette und mineralische Ablagerungen
• nicht geeignet für beschichtete Böden
• geeignet für alle Verfahrensarten

ANWENDUNGSBEREICH:
Hochkonzentrierter ammoniakhaltiger Unterhaltsreiniger für

alle harten, wasserfesten Oberflächen und Böden. Sehr gute Reinigungsleistung. 
Vor Erstanwendung Materialverträglichkeit prüfen. Für die nicht sachgemäße Anwendung 
und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:
Bei Automateneinsatz: 15–30 ml Reiniger pro 10 l Wasser einsetzen.
Manuell: Für die Entfernung starker und hartnäckiger Verschmutzungen wird BK 90 in 
einer Verdünnung von 1:1 bis 1:5 auf die zu reinigende Bodenfläche aufgebracht. Boden im 
2-stufigen Wischverfahren bearbeiten. Bei empfindlichen Böden wird empfohlen, die Material-
verträglichkeit an unauffälliger Stelle zu prüfen.
Maschinell: Je nach Angabe des Maschinenherstellers bis 1 % verdünnt anwenden. 
Bei Grundreinigung Strecke vorlegen. Die Reinigungsleistung kann durch die Verwendung 
von abgestimmten Scheuerpads deutlich verbessert werden.
Empfohlene Dosierung: 20–60 ml auf 8 l Wasser. Bei starken Verschmutzungen Konzentration
entsprechend erhöhen. Sprühmethode 40 ml auf 500 ml Wasser.

TECHNISCHE DATEN:
Aussehen: ............................................. blaue Flüssigkeit
Geruch: ................................................. frisch
Viskosität: ............................................. dünnflüssig
Dichte: ................................................... 1030 g/l
pH-Wert im Konzentrat: .................... 13

INHALTSSTOFFE:
Unter 5 %: ........................................... anionische Tenside, nichtionische Tenside, Seife, Phosphate
Giscode: ................................................ GG 40
Haltbarkeit: .......................................... im Originalgebinde mind. 1 Jahr
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KENNZEICHNUNG:

Xi – Reizend

GEFAHRENHINWEISE UND SICHERHEITSRATSCHLÄGE:

R 41: Gefahr ernster Augenschäden.

S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 25: Berührung mit den Augen vermeiden.

S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser
ausspülen und Arzt konsultieren.

S 39: Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S 46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und 
Verpackung/Etikett vorzeigen.

TRANSPORT: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

 


