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Ein Unternehmen der  
BUDICH GRUPPE

TECHNISCHE
INFORMATION

Art.-Nr. 121.822 10 I-Kanister 
Art.-Nr. 121.823 6 x 1 l-Flasche

•  Feinsteinzeugreiniger
•  zur Grund- und Unterhaltsreinigung mikroporöser  

Stein- und Keramikflächen
•  schnelle Komplexierung der Schmutzpartikel
•  hohe Reinigungsleistung
•  maschinelles- und manuelles Reinigungsverfahren

ANWENDUNGSBEREICH:
Alkali- und wasserfeste glatte, raue, feinraue oder mikroporöse 
Oberflächen wie z. B. Hartbrandklinker, Sicherheitsfliesen im 
Innen- und Außenbereich. Geeignet zur Grundreinigung stark 

verschmutzter Betonböden. Evtl. angrenzende Bodenflächen aus Linoleum und Kautschuk 
sind zu schützen! ACHTUNG: Nicht geeignet für kalkhaltige Natur- und Kunststeinböden wie 
z. B. Marmor und Terrazzo! Siehe Tabelle Anwendungsempfehlungen.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:
Manuell: Für die Entfernung starker und hartnäckiger Verschmutzungen wird Nitor in  
einer Verdünnung von 1:3 (2,5 l auf 8 l Wasser) bis 1:20 (400 ml auf 8 l Wasser) auf die  
zu reinigende Bodenfläche aufgebracht. Boden im 2-stufigen Wischverfahren bearbeiten.
Maschinell: Je nach Angabe des Maschinenherstellers oder bis 1 % (10 ml auf 1 l Wasser)  
verdünnt anwenden. Bei Grundreinigung Strecke vorlegen. Die Reinigungsleistung kann  
durch die Verwendung von abgestimmten Scheuerpads deutlich verbessert werden.
Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. 
Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine 
 Haftung übernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:
Aussehen:  ............................................  gelbliche Flüssigkeit
Geruch:  .................................................  produktspezifisch
Viskosität:  ............................................  dünnflüssig
Dichte:  ..................................................  1050 g/l
pH-Wert im Konzentrat:  ...................  13

INHALTSSTOFFE:
Unter 5 %:  ...........................................  NTA, nichtionische Tenside
5–15 %:  .................................................  anionische Tenside
Enthält:  .................................................  Duftstoffe
Giscode:  ................................................  GU 70
Haltbarkeit:  .........................................  im Originalgebinde mind. 1 Jahr
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen 
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.
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KENNZEICHNUNG:

Xi – Reizend

GEFAHRENHINWEISE UND SICHERHEITSRATSCHLÄGE:

R 36/38: Reizt die Augen und die Haut.

S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S 26:  Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser  
ausspülen und Arzt konsultieren.

S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

S 46:  Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und  
Verpackung/Etikett vorzeigen.

TRANSPORT: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).


