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Vinox
Kalk- und Fettentferner für Großküchen und 
Lebensmittelbetriebe
Produkt-Code: Es existiert z. Zt. keine zutreffende Produktgruppe

Eigenschaften
Hochaktiver Reiniger auf Säurebasis mit Korrosionsschutz. Frei von Duft- und Farbstoffen. Entfernt 
Ablagerungen von Kalk und Wasserstein wie auch fettige/ölige Rückstände tierischer/pflanzlicher Herkunft.
Vinox verhält sich bei der Anwendung geruchsneutral und ist leicht schäumend bei der maschinellen An-
wendung. Der Einsatz auf säureempfindlichen Flächen führt zu irreparablen Materialschäden.

Produktzusammensetzung (648/2004/EG)
Nichtionische Tenside 5 – 15 %, anorganische Säuren, Korrosionsinhibitoren.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 0,5 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 1,5

Anwendungsbereich
Auf allen säure- und wasserfesten Flächen und Gegenständen, bevorzugt im Küchen- und Lebensmittel-
bereich anwendbar, wie z. B. keramische Wand- und Bodenfliesen, Sicherheitsfliesen, Arbeitsflächen und
Edelstahlkessel. Außerdem zur Zementschleierentfernung von wasser- und säurefesten Bodenbelägen
geeignet. Angrenzende Flächen oder Gegenstände müssen geschützt werden.

Anwendung
Grundreinigung:
Je nach Verschmutzung 1 Liter Vinox zu 2 bis 8 Liter kaltem Wasser.
Zu reinigende Fläche vorab mit klarem Wasser benetzen. Lösung vorlegen,
mit Einscheibenmaschine und Bürste scheuern, nach kurzer Einwirkzeit
absaugen und mit klarem Wasser gründlich nachwaschen.

Oberflächenreinigung:
Je nach Verschmutzung 0,5 Liter Vinox zu 5 bis 8 Liter kaltem Wasser. 
Die Lösung in ein Sprühgerät füllen und damit die zu reinigende Fläche 
besprühen. Nach kurzer Einwirkzeit gründlich mit kaltem Wasser abspülen 
bzw. nachwaschen. Auf angrenzende säureempfindliche Flächen achten, 
ggf. vor der Anwendung durch Abdecken schützen. Vinox ist mit mäßiger 
Schaumbildung auch in der Schaumkanone anwendbar.

Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann
keine Haftung übernommen werden.

Verbrauch pro m2

Grundreinigung: 75 – 150 ml
Oberflächenreinigung: 5 ml

C, Ätzend im Konzentrat;
R 34 Verursacht Verätzungen. S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S 37/39 Bei der 
Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Enthält: Phosphorsäure.
Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung
10 L Kanister Art.-Nr. j 55 06 10
200 L Fass Art.-Nr. j 55 06 72


